一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	 货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格,并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的100%。 

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点 

	3
	供货及安装期限
	自合同签订并接到采购人供货通知之日起50日历天内供货安装完成并通过采购人验收。

	4
	免费质保期
	三年


二、货物需求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

	1
	▲教师办公台式机
	1、显示屏尺寸≥27英寸；
2、内存类型：支持 DDR4及以上内存类型

3、主板内置插槽数量≥2个SATA3.0接口，≥1个PCI-E X16，≥1个M.2接口,≥2个串口

4、内存：单条内存配置容量≥16GB；
5、单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB

6、内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB

7、固态存储：容量≥512GB

8、USB：接口数量≥8个USB（含4个及以上USB3.0接口）

9、视频：接口数量≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口，支持同时输出

10、音频：接口数量≥5个接口，前面板≥2个音频接口，后面板主板自带≥3个音频接口

11、CPU：物理核数≥6核，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥18MB，CPU支持的内存最高速率DDR4≥ 3200 MT/s。

12、其他参数按照《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》要求执行。
	290台

	2
	笔记本
	1、内存：单条内存配置容量≥16GB；类型：支持DDR4及以上内存类型；内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB

2、固态存储容量≥512GB

3、存储设备扩展盘位≥1

4、显卡：集成显卡

5、显示屏：屏占比≥90%；分辨率≥1920x1200；尺寸≥14英寸；屏幕比例16:10

6、USB：接口数量不少于4个，至少包含2个USB3.0及以上标准接口（可通过拓展坞实现）

7、电池额定能量≥60Wh

8、整机厚度≤18mm

9、机身材质
金属材质

10、CPU 物理核数≥12核；主频≥2.6GHz；末级缓存容量≥18MB

11、内存读写速率≥3200MT/s

12、其他参数按照《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》要求执行。
	10台

	5
	打印机
	1、最大打印幅面：A4
2、速度：≥22页(A4)，≥32页(A5)
3、CPU：≥600MHZ
4、内存：≥256M
5、分辨率：最高达到：1200*600DPI
6、最大月打印量：≥10000页
7、打印首页输出时间：≤7秒
8、溯源功能：打印暗码加密，可追溯
9、打印介质类型：普通纸、厚纸、透明胶片、标签纸、信封。
10、身份证复印功能：一键式身份证复印功能；实现身份证复印多种排列方式（全页上下、半页上下、半页左右，A5长边进纸）身份证复印纠偏
11、操作系统：window server  2003/2008/2012/XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN8.1 ,MAC OS系统 ；
12、通讯接口：高速2.0 USB接口,支持 有线网络
13、耗材类型：鼓粉一体，硒鼓型号PD666
14、打印容量：≥1600页（5%打印覆盖率）
15、文档二维码溯源打印明码水印打印有线网络打印·一键驱动安装
身份证复印自动纠偏
	80台

	6
	彩色激光打印机
	1、打印速度：≥18页/分钟（A4）
2、接口类型： USB2.0和有线网络
3、打印机语言：PDL/PS
4、CPU处理器：1GHz；内存：1GB
5、首页输出时间：黑白：10s / 彩色：12s
6、最大月打印量：≥30000页
7、最大分辨率：1200*600dpi
8、耗材类型：鼓粉一体BK：2000页，CMY：1500页
9、支持自动双面打印
10、控制面板：2行LCD
11、特色功能：
12、隐式溯源功能
13、OPC及内存打印后自动清零
14、指纹识别功能
15、无边距打印
16、二维码溯源
17、归红功能
	5台

	7
	LED教室护眼灯
	1、一体式直下式微晶防眩灯具；灯具长度1000mm，宽度250mm；LED教室灯具背板及主架构为金属材质；背板与边框为一体冲压成型，防尘防蚊虫。

2、为了保证灯体的散热性良好且延长使用寿命，LED教室灯正面发光铝基板不少于4条。

3、色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5SDCM，色品空间不一致性≤0.004。

4、LED教室灯背面采用独立向上光源设计，向上半球发射光通量占总光通量百分比≧10%，正面背面的相关色温偏差应≤50K且显色指数偏差≤5。

★5、额定功率≤30W，单颗光源功率≥1W，最高使用温度ta≥40℃。投标文件中须提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的相关检测报告（报告上须标注产品型号及规格）影印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询并附截图证明。

★6、无频闪危害。投标文件中须提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的相关检测报告（报告上须标注产品型号及规格）影印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询并附截图证明。

★7、视网膜蓝光危害类别等级为RG0（或0类危险）。投标文件中须提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的相关检测报告（报告上须标注产品型号及规格）影印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询并附截图证明。
8、教室现场光环境要求，教室维持平均照度≥300（LX），课桌面上的照度均匀度≥0.7。
	100套（9盏/套）

	8
	LED黑板护眼灯
	1、长度1200mm，为一体式透镜格栅防眩灯具。

2、采用一体式航空铝型材灯体，且灯体最小壁厚不低于0.60mm，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。

3、功率因数PF≥0.95，灯具效能≥90lm/W。LED黑板灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5SDCM，色品空间不一致性≤0.004。

★4、额定功率≤36W，单颗光源功率≥0.5W，最高使用温度ta≥40℃。投标文件中须提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的相关检测报告（报告上须标注产品型号及规格）影印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询并附截图证明。

★5、无频闪危害。投标文件中须提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的相关检测报告（报告上须标注产品型号及规格）影印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询并附截图证明。

★6、视网膜蓝光危害类别等级为RG0（或0类危险）。投标文件中须提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的相关检测报告（报告上须标注产品型号及规格）影印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询并附截图证明。
7、教室现场光环境要求，书写板维持平均照度≥500（LX）,书写板照度均匀度≥0.8。
	100套（2盏/套）


注：

1、上表中固定规格尺寸的参数，允许偏差范围±5%；
2、标注“★”的参数为关键性参数，必须完全满足，如不满足视为未实质性响应采购需求，按无效标处理；

3、标注“▲”的产品为本项目核心产品，具体要求详见第二章第15.2款规定；

4、除第2项外的其他参数为非关键性技术参数，如有三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求，按无效标处理。
